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Merci de votre confiance !

Cette notice abrégée est destinée a vous informer rapidement et clairement sur les commandes et
actions importantes de votre véhicule. Les équipements présentés ne sont pas tous de série. En outre,
nous vous invitons aussi a tenir compte du fait que toutes les fonctions ne sont pas

décrites dans cette notice.

Cette notice abrégée ne saurait remplacer la Notice /
d’Utilisation normale. Aussi est-il nécessaire que
vous vous familiarisiez avec les explications
et les mises en garde importantes de la
Notice d’Utilisation.

Nous souhaitons que vous
fassiez toujours bon voyage.

SEAT, S.A.

Systéme de fermeture

Grace a la fermeture centralisée, en ouvrant
et fermant les portiéres avant, on déblogue
ou blogue conjointement toutes les
portiéres, le couvercle du réservoir et
le coffre.

Toit coulissant/ouvrant®

Pour ouvrir : Tourner la poignée dans le sens des aiguilles
d’'une montre, position

Ouverture maximum: Placer |la poignée dans la position (©

Pour fermer: Placer la poignée dans la position de repos ou de
départ (&)

Pour lever: A partir du point de départ (8, tourner la poignée
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, position (o)

Pour fermer/descendre: Tourner la poignée dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’au point de repos/départ (a).

A Ouvrir et fermer

Réglage des siéges avant

o Appuie-téte
Regler de haut en bas dans le sens de la
fleche.

e Appuie lombaire

Separer le corps du dossier et tourner
la manette avec la main.

9 Inclinaison du dossier

Séparer le corps du dossier et
tourner la manette avec la main.

e Hauteur du siége

Pour élever ou baisser le
siege, pomper a ['aide
du levier vers le
haut/bas jusqu’a la
position de base.

e Réglage longitudinal
Lever le levier et déplacer le siége.

Sécurité

Tous les passagers, méme ceux qui occupent les siéges arriére
doivent attacher leur ceinture de sécurité avant que le véhicule
ne démarre, méme pour un trajet en ville. Vérifier que les cein-
tures soient bien placées. Les siéges avant ne devront pas se
trouver trop prés du volant ni du tableau de bord. Maintenez
toujours les pieds dans la zone d'appui pendant tout le trajet.
Les sieges devront se trouver dans une position correcte. C'est
la condition indispensable permettant de garantir I'efficacité
compléte des coussins gonflables de sécurité.

-~~~ Réglage de la ceinture et
| position de I'appuie-téte

La bande supérieure de la
ceinture devra étre placée surle
centre de I'épaule ou de facon a
serrer le thorax. La ceinture abdomi-
nale devra toujours étre placée de
facon a serrer la zone pelvienne.

Pour obtenir le degré d'efficacité maxi-

male de protection en ce qui concerne l'ap-

puie-téte, il est nécessaire de le placer de facon a ce que son bord
supérieur soit situé au minimum a la hauteur des yeux.
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Pour rabattre et relever
le siége arriére

Réglage en hauteur
de la ceinture de
sécurité

Appuyer sur la touche et
la déplacer vers |e
haut/bas a 'aide du dis-
positif de renvoi. Apres
avoir régle la hauteur,
verifier que la ceinture
de sécurité soit correc-
tement enclenchee en
tirant sur la ceinture.

Pour rabattre le
siége

® Tirer sur la
laniére (1) dans
le sens de la
fleche,

Pour relever le
siege

o Tirer sur la
laniére (2) dans

le sens de la
fleche.
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Controles lors du ravitaillement

9 Jauge de 'huile moteur

Le niveau d'huile doit se trouver entre les indications
MIN et MAX, il ne doit jamais dépasser la zone (A),

(a) Ne pas ajouter d’huile
(8) || est possible d’ajouter de "huile
‘¢! Il est nécessaire d'ajouter de I'huile

© 0O

Ajouter I"huile par 1/2 litre.

Spécifications concernant les moteurs : huiles selon
caractéristiques ... (consulter le Manuel d'Instructions)

o Réservoir du liquide de freins

/ Le niveau de liguide doit toujours se situer entre les marques MIN et
MAX. S'il arrivait a descendre au dessous de la margue MIN, il fau-
drait vous rendre immédiatement a un Service Technique.

e Batterie

Pression de gonflage des pneumatiques

o Réservoir du lave-glace
Spécifications: Produit essuie-glace et eau (si nécessaire antigel).

9 Réservoir du liquide réfrigérant

Avec le moteur a froid, le niveau du liquide réfrigérant doit se trouver
entre les indications MIN et MAX,

Spécifications: consulter la Notice d'Utilisation.

voir a combustible.

Ouverture du capot moteur Ouverture du couvercle du réservoir

Le réservoir a combustible
est situe sur la partie
postérieure arriére du
vehicule.

Pour ouvrir le capot, tirer sur la poignée
correspondante située dans le

poste de conduite.

Pousser ensuite dans le

sens de |la fleche

(regardez sur la figure)

et ouvrir le capot
completement.

Aprés "ouverture du
bouchon du réservoir
(voir schéma), il est
possible d'accéder au
goulot du réservoir.

Combustible: Consulter
I"'autocollant qui figure a
I'intérieur du couvercle du
reéservoir.

Le but de SEAT S.A. &tant |e développement constant de fous ses types et modéles de vehicules, vous comprendrez que cela peut nous amener 3 tout moment & réaliser des maodifications concemnant |'apparence, I'équipement et 1a technigue du vehicule

foumi, Par consequent, nul droit ne pourra se fonder sur les donnges, 83 illustrations et les descriptions contenues dans ce Manuel.

Les textes, les illustrations et les normes contenus dans ce manuel ont été réalisés sur |3 base des informations disponibles ai moment de |'impression. Sauf erreur ou emission, l'infarmation rassemblée dans le présent manuel est valable 4 1a date de

mise sous presse. SEAT interdit 1a réimpression, la raproduction et la traduetion totale ou partielle sans son autorisation Acrite. SEAT se réserve expressément tous les droits conformeément & 2 loi sur le "Copyright”. Droits aux modifications raserves,
c8r (g pepier ¢sf fabriqué aver de la cellulpse blanchie sans Putilisation de chlore,

Consulter 'autocollant se trouvant a l'intérieur du couvercle du réser-
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Changement de roue

— En cas de crevaison,
garez le véhicule =
aussi loin que y
possible de |a s
circulation. Il doit

étre sur une surface

horizontale. /
— Faites descendre

tous les passagers du 129 mm
vehicule. lls doivent se

tenir en dehors de la zone de danger (p. ex. derriére la glissiére de
sécurite).

— Arrétez le moteur et allumez le signal de détresse.

— Serrez a fond le frein a main.

- Engagez la premiére vitesse ou mettez le levier sélecteur en
position P sur les véhicules équipés de BV automatique.

— En cas de traction d'une remorque, détachez-la de votre véhicule.

— Retirez |'outillage de bord* et la
roue de secours® du coffre a
bagages.

Mettez les feux de détresses
et placez le triangle de
signalisation d’urgence. De
cette maniére, vous vous
protégez vous-méme ainsi
que les autres usagers de
la route.

Consultez le chapitre
« Changement de roue »
du Manuel d’Instructions.

f

316 mm

Outillage de bord*

|'outillage de bord et
le cric* sont logés
sous le plancher de
chargement dans le
coffre @ bagages.

e Levez la surface

de charge en
introduisant le doigt
par I'encoche (voir
fleche) et en tirant vers
le haut.

» Retirez |'outillage de bord
et le cric.

Consultez le chapitre « Outillage
de bord » du Manuel d’'Instructions.

© SEAT 5.A. - Réimpression: 15.04.06 Franceés 5P0012155K (02.06) (GT9)
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Remplacement des lampes

Avant de remplacer une lampe, il faut déconnecter I'équipement
électrique correspondant.

Ne pas toucher le verre avec la main car les empreintes digitales se
vaporiseraient sous |'effet de la chaleur de la lampe et provoqueraient
la réduction de la durée de vie des lampes et de la condensation sur la
surface du miroir, en diminuant ainsi son efficaciteé.

Lampes du projecteur
principal

(&) Clignotant

Feux de croisement
(€} Feux de route

(1) Feux de position

Consultez le chapitre « Remplacement des lampes » du Manuel
d’Instructions.

Démarrage par remorquage*

Un démarrage de fortune

est préférable a un
démarrage par
remorguage.

MNous vous
recommandons
systématiquement de
ne pas faire demarrer
votre véhicule par
remorqguage. || est
préférable d'effectuer
a la place un démarrage
de fortune.

S'il est malgré tout nécessaire de faire démarrer votre veéhicule par
remorquage :

- Engagez la 2éme ou la 3eme vitesse.
— Maintenez la pédale d'embrayage enfonceée.
— Mettez le contact d'allumage.

— Lorsque les deux véhicules sont en mouvement, levez le pied de la
pédale d'embrayage.

- Dés que le moteur a démarré, enfoncez la pédale d'embrayage et
passez au point mort pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule

tracteur.

Lors du démarrage par remorquage, les risques d'accident sont
élevés, par ex. en entrant en collision avec le véhicule tracteur.

Consultez le chapitre « Remorguage ou démarrage par remorquage »
du Manuel d’Instructions.

Voir le Manuel d'Instructions pour la version FR.
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o Poignée de la porte

Léve-glace électrique et commande de sécurité pour les
léve-glace arriére

Pour baisser la vitre, appuyer sur la partie avant de la commande
correspondante. Pour fermer la vitre, relever la partie avant de la
commande.

e Commutateur des feux
O -Déconnecté
Zpa= - Feux de position
=0 —Feux de croisement/route

?D — Feux de brouillard: tirer sur le commutateur jusqu’au premier
cran en partant de la position du feux de croisement.

C’* — Témoin feux de brouillard: tirer du commutateur jusqu’au
bout en partant de la position des feux de croisement.

o Diffuseurs d’air
9 Petite roue a crans permettant U'illumination des instruments

e Petite roue a crans permettant le réglage de la portée des
feux

Tourner la petite roue vers le bas pour baisser le faisceau des feux.
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0 Levier des clignotants/feux de croisement

1, Clignotant droit

Feux de signalement

stationnement a droite

(allumage déconnecté)
21 Clignotant gauche

Feux de signalement
stationnement & gauche
(allumage déconnecté)

 Appel de phares

| Feux de croisement et de route
(lumiére allumeée).

)

-

e Volant/Air Bag/Klaxon
Q Roue a crans permettant le chauffage du siége gauche

@ Chauffage et ventilation/ climatiseur manuel
(1. Sélection de la température

2, Turbine
Distribution de 'air

Climatiseur
activé/désactive

5, Air circulant
activé/désactivé
‘6 Lunette arriere

(=) (W)

Schéma des vitesses

La marche arriére ne doit
étre enclenchée que lorsque

Automatique (fonctionnement standard)

Réglage standard a toutes saisons de 'année:
e Appuyer sur la touche AUTO
» Sélection de la température 22°C

Ce réglage ne devrait étre modifié que pour des raisons
de bien étre personnel.

(4) (W) Sélection de la température

A plus chaud
v plus froid

@ Dégel

Appuyer sur la touche pour dégeler ou pour désembuer
les vitres.

@ Radio

@ Roue a crans du chauffage du siége de droite

@ Boite a gants a couvercle
Réfrigération* a 'aide de la climatisation et ou de Climatronic

@ Air Bag passager

@ Porte-boissons

Boite de vitesse
manuelle

le véhicule se trouve &
I'arrét.

@ Boite de vitesse automatique

Position du levier de sélection:

P Stationnement

R Marche arriere

N Neutre (point mort)
D

Drive (fonctionnement normal
des vitesses 1-4)

S Position de conduite sportive

+/- Position de conduite Tiptronic
(conduite similaire a celle d'une
boite de vitesses mécanique)

Pour sortir le levier de sélection des positions P et N, il est
nécessaire d’appuyer a fond sur la pédale de frein et d'appuyer
en méme temps sur le bouton de blocage (A du levier.

Pendant la marche ne jamais placer le levier de sélection sur la
position R ou P.

@ Témoin lumineux de déconnexion de 'Air Bag du passager

@ Frein @ main

@ Essuie/lave-glaces pare-brise et essuie/lave-glaces
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Avec la commande 8/, nous
pouvons visualiser les infor-
mations suivantes :

e Consommation momentanée
* Autonomie
e Durée du voyage

' Intermitent Q

) Lavage

lunette arriére
Déconnecté
Intermitent

Avec le levier(a, il est a .
possible de sélectionner
4 niveaux. @ . G

!

.o

Lentement o

Rapide S
Balayage bref =

Lavage -

Avec le bouton ¢ il est pos-
sible d’initialiser les valeurs

suivantes :

» Durée du voyage

e Consommation moyenne
® Vitesse moyenne.

* Consommation moyenne
® Vitesse moyenne

#P) Pédales

@ Fermeture de l'allumage |
Moteurs a essence 0 h)

1) Allumage déconnecté/moteur a I"arrét ‘ -
Q”s’t‘@

(il est possible de bloguer la direction)
(2) Allumage connecté
'3) Démarrage du moteur

Moteur diesel

(1) Coupure de I'alimentation de
combustible/moteur a I'arrét (il est
possible de bloguer la direction)

(2) Position de préchauffement et marche
(3) Démarrage du moteur

Siun des feux du véhicule ou les clignotants restent allumés aprés avoir 6té la clé de contact, un vrombissement se

fera entendre tant que la porte du conducteur restera ouverte.

@ Déblocage du capot moteur

@ Instruments et témoins lumineux

1 Indicateur du niveau de carburant () Défaut de I'ABS : se rendre a un
'2) Température du liguide de

Service Technigue.

refroidissement Alternateur

=3
3, Témoins lumineux* = Filtre de particules Diesel

()= Feux anti-brouillard Temoin de la ceinture
@ Clignotants gauches €
2> Clignotants droits

@1 Clignotants de la remorque les moteurs diesel

=0  Feux de route “PL Anomalies dans la pédale

. . d'accélérateur

o Défaut de feux O  Dafaut dans Pairb d

s éfa -

. Réserve d’eau pour le e A e

a un Service Technique

Révision moteur/Excés de

(<3 Régulateur de vitesse pollution

() Systéme de freins/Frein & main
T=" Pression de I"huile moteur

lave-glaces :
. -
= |

de Stabilité

Pression des pneumatiques
Systeme de préchauffage pour

-~ ESP Programme Electronique

(& Blocage du levier de vitesse
@ Direction assistée
) Usure des plaguettes de frein

,g\ Porte ou hayon arriére ouvert ou
mal fermé

(4) Compteur de vitesse

5) Compte-tours

6/ Bouton de remise a zéro du
compteur kilométrique partiel/
initialisation de I'indicateur
d’intervalles de révision / réglage
de I'horloge numérique

77 Horloge/Indicateur multifonction/
Température extérieure

* h— Durée du voyage
e Avertissement de vitesse

/100 km - Consommation
momentanée de carburant

@1/100 km - Consommation
moyenne de carburant

B Hﬂ km — Autonomie

* @km/h — Vitesse moyenne

* km — Distance parcourue
Compteur kilométrique
Total/partiel

Lorsqu'il faut réaliser une visite de
révision, l'indicateur d’'intervalles

de révision apparaitra pendant un
court instant.

Si I'u‘n _dea symbqles suivaﬁnt s'allume : pression de I'huile-moteur, alternateur, systéme de freins ou systéme de
refroidissement, il faut arréter la voiture, arréter le moteur ef consulter le Manuel d’Instructions.




