= Utilisation

SEAT

leur présence. Des objets tels que chaines de cldture
timon de remorque, minces barres peintes ou cl6-
tures peuvent, selon les circonstances, ne pas étre

détectés par le systéme, vous risquez alors d’endom-

mager votre véhicule.

® Les obstacles avec des chants ou des arétes peu-
vent ne pas étre détectés a temps par leur systéme
étant donnée leur géométrie. Veillez particuliére-

ment a ce type d’obstacles tels que les coins, les ob-

jets rectangulaires, etc., car vous risquez d’endom-
mager votre véhicule.

® Aiguisez votre attention pour des manceuvres de
stationnement dans un coin entre deux murs perpen-

Régulateur de vitesse (GRA)*

Description

diculaires. Faites notamment trés attention 3 lap-
proche latérale du mur (surveillez la vision par les ré-
troviseurs).

® Le systéme d’aide au stationnement ne remplace
en aucun cas le contrdle par les rétroviseurs.

* Pendant le nettoyage périodique des capteurs, il
faut veiller a ce qu’ils ne soient ni rayés ni endom-
mageés. Pendant le nettoyage avec des dispositifs de
nettoyage a haute pression ou de systémes de jets
de vapeur, les capteurs devront étre arrosés pendant
un court instant et a une distance minimale de
10cm. 4

Le régulateur de vitesse (GRA) permet de maintenir une vitesse réglée constante sur une

plage d'environ 30 a 180 km/h.

Lorsque la vitesse souhaitée est mémorisée, vous
pouvez lever le pied de |'accélérateur.

/\ ATTENTION!

L'utilisation du régulateur de vitesse se révéle dan-
gereuse lorsqu'il n'est pas possible de rouler en
toute sécurité a allure constante.

* N'utilisez pas le régulateur de vitesse en cas de
circulation dense, de parcours sinueux et d'état
inapproprié de la chaussée (par ex. aquaplanage,
gravillons, verglas, neige) - risque d'accident !
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/\ ATTENTION ! (suite)

 Pour empécher ['utilisation involontaire du régu-
lateur de vitesse, désactivez-le toujours aprés vous
en étre servi.

® Il est dang de reprendre la vit mémo-
risée si elle est trop élevée pour I'état de la
chaussée, les conditions de circulation ou le temps
qu'il fait - risque d'accident !

Nota

En descente, le régulateur de vitesse ne peut pas
maintenir la vitesse du véhicule constante. Le véhi-
cule accélére sous l'effet de son propre poids. Ralen-
tissez le véhicule en appuyant sur la pédale de
frein. 4

Activation et désaqrtivation du régulateur de vitesse

Utilisation

Fig. 130 Levier des cligynotants et de l'inverseur-

codes : contacteur et tolche 3 bascule pour le régu-

lateur de vitesse

Mémorisation de la, vitesse*

Activation du régulateur

— Déplacez la commande = fig. 130 (8) vers
la gauche pour la régler sur ON.

Désactivation du dispositif

- Déplacez la commande (8) vers la droite
pour la régler sur OFF ou couper le contact si le
véhicule est a l'arrét.

Lorsque le régulateur de vitesse est connecté, le té-
moin ) du combiné d'instruments s'allume*.

Lorsque le régulateur de vitesse est désactivé, le té-
moin ) s'éteint. Le systéme est entidrement désac-
tivé lorsque la 1&re vitesse est engagée*. 4

Fig. 131 Levier des cligmotants et de l'inverseur-

codes : contacteur et tou: che 3 bascule pour le régu-

lateur de vitesse

- Lorsque la vitesse a mémoriser est atteinte,
appuyez une fois briévement sur la partie infé-
rieure SET = fig. 131 de la commande a bas-

cule (®).

La vitesse fixée est mémorisée et maintenue cons-
tante dés que vous lachez la commande a bascule. 4
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Modification de la vitesse mémorisée*

Il est possible de modifier la vitesse sans devoir actionner l'accélérateur ou la pédale de

frein.

RES+ ON OFF

a pe
SET = 080

Fig. 132 Levier des clignotants et de l'inverseur-
codes : contacteur et touche a bascule pour le régu-
lateur de vitesse

Augmentation de la vitesse

— Appuyer sur la partie supérieure RES

= fig. 132 de la commande a bascule (&) pour
augmenter la vitesse. Tant que vous maintenez
enfoncée la commande a bascule, le véhicule

accélére. Lorsque vous lachez la commande a

bascule, la nouvelle vitesse est mémorisée.
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Diminution de la vitesse

- Appuyer sur la partie inférieure SET- de la
commande a bascule (&) pour diminuer la vi-
tesse. Le véhicule réduira la vitesse en décélé-
rant automatiquement tant que la touche est
enfoncée. Lorsque vous lachez la commande a
bascule, la nouvelle vitesse est mémorisée.

Lorsque vous augmentez la vitesse en appuyant sur
l'accélérateur, le véhicule reprend automatiquement
la vitesse mémorisée auparavant dés que vous |a-
chez l'accélérateur. Mais cela n'est pas le cas lorsque
la vitesse mémorisée est dépassée de plus de 10
km/h pendant plus de 5 minutes. La vitesse doit étre
de nouveau mémorisée.

Si vous diminuez la vitesse mémorisée en appuyant
sur la pédale de frein, le régulateur se désactive.
Vous pouvez réactiver le régulateur en appuyant une
seule fois sur la partie supérieure RES+ = fig. 132
de la commande a bascule ().

/\ ATTENTION!

Ilest dangereux de reprendre la vi mémorisée
si elle est trop élevée pour l'état de la chaussée, les

conditions de circulation ou le temps qu'il fait -

risque d'accident ! 4
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Désactivation temporaire du régulateur de vitesse*

Fig. 133 Levier des clignotants et de l'inverseur-
codes : contacteur et touche a bascule pour le régu-
lateur de vitesse

Le régulateur est désactivé dans les cas suivants :

e Lorsque la pédale de frein est enfoncée.

e Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée.

e Lorsque le véhicule accélére a plus de 180 km/h.
e Lorsque l'on met le levier () sur la position OFF
sans que celui-ci ne s'encastre.

Pour réactiver le régulateur, relachez la pédale de
frein ou d'embrayage ou ralentissez en dessous de
180 km/h et appuyez une fois sur la partie supé-
rieure RES => fig. 133 de la commande a bascule (a).

/\ ATTENTION!

Ilest dang de reprendre la vi mémorisée
si elle est trop élevée pour I'état de la chaussée, les

conditions de circulation ou le temps qu'il fait -

risque d'accident ! 4
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